mindray

QUIROFANO | BOMBAS DE INFUSION
Mindray BeneFusion uSP TCI

 Tiempo de funcionamiento de la bateria: > 6.5
horasa 5 ml/h (=12.5 horas a 5 ml/h con

Dobutamine 4 0y

150-‘4»:? . , . i .
. bateria inteligente opcional)

e Precisiéon de infusion: <£1.8%.

e Deteccion de oclusion: 50 - 1125 mmHg. Con
15 niveles predeterminados.

e Funcion antibolo: Reduccion inesperada del
bolo cuando se produce una oclusion.

« Rango de Flujo: 0,01 ml/h 2300 ml/h.

e Funcion anti flujo libre.

La BeneFusion uSP TCl esta disenada para la . Integra anestésicos de uso comuin y modelos

NI To ' ' iten C sy . s
administracion corfilUEIOIREGliERic de farmacocinéticos-farmacodinamicos (PK-PD)

' lones**== mediante vi : :
medicamentos y soluciones ediante vias combinados y consolidados:

intravenosas, en pacientes adultos, pediatricos y

recién nacidos.

DRUG PHARMACOKINETICS-
. NAME DRUG MODEL

Admite jeringas de 2, 3, 5, 6,10, 12, 20, 30, 35, 50
y 60 ml, conreconocimiento automatico de su Marsh
tamano, facilitando una configuracién rapiday PROPOFOL icrm_der

dataria
precisa de la infusion. Paedfusor
Miltiples modos de infusién: REMIFENTANIL | Minto
Modo de velocidad (tasa), modo dosis (peso), SUFENTANIL Gepts
modo tiempo, modo tiempo de dosis, modo
secuencial, modo intermitente, modo carga de ALFENTANIL Maitre

dosis, modo rampa, modo microinfusién. Modo
TCI.

Caracteristicas:
e Pantalla tactil de 3,5 pulgadas y 8 niveles de

ajuste de brillo.
e Fuente de alimentacion: tension 100-240V,
frecuencia 50/60 Hz, corriente 0.5-0.21 A.

CATALOGO DE PRODUCTOS



